OCZYSZCZALNIA BIOSTAR

Biologiczna oczyszczalnia przeptywowa

studnia chtonna za

pochtaniaczem (opcja 2)
studzienka techniczna -

z dmuchawag .
i automatykg 1

BioStar ciek wodny np. réw
(opcja 3)

ZASTOSOWANIE: oczyszczanie Sciekdw zdomow jednorodzinnych
i wielorodzinnych
ODPROWADZENIE:
% do cieku wodnego np.: rowu, rzeki lub stawu
% do gruntu np.: pochtaniacza roslinnego, studni chfonnej z opcjg drenazu
dla gruntéw stabo przepuszczalnych (pompownia)
ZAPOTRZEBOWANIE NAPOWIERZCHNIE: okoto 1-3 m’/ mieszkanca
w zaleznosci od rodzaju odbiornika
ZALETY:

L Wysokg niezawodno$¢ oczyszczalni uzyskujemy przez zoptymalizowanie
konstrukcji pod kgtem matej ilosci urzgdzen mechanicznych

& Dzieki duzej komorze biologicznej uzyskujemy wysoki stopien
oczyszczania zgodny znormg 12566

& Dzieki uszczelnieniu z pianki polietylenowej uzyskujemy neutralno$é pod
wzgledem zapachdw w poblizu oczyszczalni

U Bardzo mate zuzycie energii uzyskujemy dzigki wyeliminowaniu pompy
i optymalizacji cykli natleniania

L Estetyczne pokrywy wtazéw wkomponowuijg sie w Twoj ogrod

% Prosty montaz zawdzieczamy wykonaniu oczyszczalni w jednym
zbiorniku, podzielonym na komory oraz zastosowaniu teleskopowych

nadbudow wtazow
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